
Bläk 779

A max B max C max D max

900 950 900 2250

Kokovaihtoehdot

Tuote valmistetaan mittojen mukaan. Tilattaessa ilmoita mitat A , B, C ja D. 

Lasiseinä vedin- ja saranapuolen sivulaseilla
Lasiseinä koostuu kahdesta kiinteästä lasista, joista toiseen on 
saranoitu kääntyvä ovi.
 
Ovi aukeaa ulospäin 90 astetta ja varustetaan säädettävällä kesk-
ityksellä. Keskitys pyrkii palauttamaan oven takaisin auki ja kiinni 
-asentoihin.
 
Kiinteät osat asennetaan rakennuksen seinään lasiseinän mo-lemmin 
puolin seinä- ja lattiakiinnityslistoin. Ovipaneeli kiin-nitetään kiinteään 
paneeliin. Paneelit kiinnitetään itseporautuvin ruuvein. Lasiseinän 
yläosa on kiinnitetty pitkällä listalla kattaen tuotteen yläosan yhdeltä 
puolelta, sekä lyhyellä listalla, kattaen kiinteän puolen, jolle ovi 
avautuu. Magneettitiivisteet asennetaan kumpaankin ovipaneeliin, 
jotta ovi pysyy tiukasti kiinni.

rungon väri R lasin väri L

valkoinen 6 kirkas 1

musta 9 savu 2

sand A reeded 4

mocha B pronssi 5

cocoa C satiini 6

Värivaihtoehdot

20 vuoden takuu8/85 01RLM

A B C

D

21 arkipäivää

Profili
Lasi

Valkoinen /  
Musta

Sand / Mocha  
/ Cocoa

Kirkas 1405 € 1877 €
Savu / Pronssi 

/ Satini 1720 € 2191 €

Reeded Tarkasta hinta asiakaspalvelusta

Alkaen:


