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Kokovaihtoehdot

Tilanjakajan vakiokorkeus on 1950. Osien mitat voidaan valita toisistaan riippumatta ja osat 
ovat käännettävissä myös toisin päin kuin mittakuvassa. Asennusaukon leveys L1 voi olla 
enintään 22mm suurempi kuin tilanjakajan osien leveyksien summa. Tilanjakajan osaksi 
voidaan lisätä 1-2kpl levennysprofiileja. yksi levennysprofiili kasvattaa leveyttä 34mm. Tuote 
voidaan valmistaa vakiomittojen sijaan myös erikoismitoin.
 
Kiinteän osan lattiakiinnitys säätöjalalla ja sokkelitiivisteellä tai liimattavalla profiililla 
(tuotekuvassa). Ilmoita haluttu kiinnitystapa tilattaessa. Satiinilasisen tuotteen tapauksessa 
ilmoita myös kätisyys tilattaessa.
 
Saatavilla olevat lisävarusteet ja tekniset tiedot löydät kuvaston Teknisiä tietoja -osiosta. 

Tilanjakaja taittuvilla pariovilla joista 
toisessa kiinteä osa
Tilanjakaja koostuu taittuvasta ovesta ja kiinteästä seinästä johon on 
saranoitu toinen taittuva ovi. Tuote soveltuu hyvin suihkusyvennykseen, 
jossa ovet eivät välttämättä mahdu kunnolla avautumaan ulospäin 
ja jonka toisella sivulla tila on ahdas myös suihkutilan sisäpuolella. 
Taittuva ovi ei vaadi avautuakseen tilaa suihkutilan ulkopuolelta 
vaan taittuu pieneen tilaan suihkutilan sisälle rakennuksen seinän 
suuntaisesti. Kiinteä seinä voidaan mitoittaa suihkutilan sisäpuolella 
olevan kalusteen (esim. sekoittaja) mukaisesti niin, että ovi ei 
taittuessaan osu kalusteeseen. Ovet voidaan mitoittaa symmetrisesti 
tai niin, että ovet ovat eri kokoiset. Kun suihku ei ole käytössä, ovet 
voidaan kääntää rakennuksen seinien suuntaisesti.
 
Ovet kääntyvät molempiin suuntiin 90 astetta ja varustetaan 
säädettävillä keskityksillä. Keskitys pyrkii palauttamaan ovet takaisin 
auki ja kiinni -asentoihin. Uloimmat lasit kääntyvät lisäksi 180 astetta 
sisempiin laseihin nähden jolloin ovien lasit taittuvat toisiaan vasten 
suihkutilan sisäpuolelle. Magneettivedinpari pitää ovet tiiviisti 
suljettuna suihkun aikana.
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Tarkemmat hinta- ja toimitusaikatiedot

Värivaihtoehdot

rungon väri R lasin väri L lasin väri L

valkoinen 6 kirkas 1 pronssisatiini 7

musta 9 savu 2 savusatiini 8

sand A reeded 4 superkirkas A

mocha B pronssi 5 superkirkas satiini B

cocoa C satiini 6


