BLAK 7291

Lasiseina vedin- ja saranapuolen
sivulaseilla, pariovella ja ylaikkunalla

Lasiseina koostuu kahdesta kiintedsta lasista, joihin on saranoitu
kéantyvat ovet seka yldikkunasta. Ovi aukeaa ulospdin 90 astetta
ja varustetaan sdadettavalla keskityksella. Keskitys pyrkii
palauttamaan oven takaisin auki ja kiinni -asentoihin.

Seindpaneelit asennetaan lasiseindn molemmin puolin
rakennuksen seindan seind- ja lattiakiinnityslistoilla. Ovipaneelit
kiinnitetdan molemmilta puolilta kiinteisiin paneeleihin.
Paneelit ja yldikkuna kiinnitetdan itseporautuvin ruuvein.
Magneettitiivisteet asennetaan kumpaankin ovipaneeliin, jotta
ovi pysyy tiukasti kiinni.

Kokovaihtoehdot

A max B max C max D max E max

1000 1830 1000 2250 500

Varivaihtoehdot

rungon vari R lasin vari L
valkoinen 6 kirkas 1
musta 9 savu 2
reeded 4

pronssi 5

satiini 6

Tuote valmistetaan mittojen mukaan. Tilattaessa ilmoita mitat
A,B,C DjaE.

Katso tarkemmat tekniset tiedot ja yksityiskohdat kuvaston
Teknisia tietoja -osiosta.

Ovet aukeavat 90 astetta toiseen suuntaan. Avautumissuunta
valitaan asennusvaiheessa.

HIETAKART

. Profili | Valkoinen / Musta
Lasi

Kirkas 3200 €
Savu/Pronssi 3400 €

Reeded 6400 €

Satiini 3600 €

/[\
@ 31 arkipaivaa @ 20 vuoden takuu



