BLAK 734]

Kiintea suihkuseina

Kiinted suihkuseind suojaa suihkun vieressd olevaa tilaa ja
kalusteita vesiroiskeilta. Kiintea suihkuseina on tukeva ja silla
voidaan rajata vettd tehokkaasti.

Seindkiinnityslista ruuvataan rakennuksen seindan. Tama
kiinted suihkuseind, jossa alaosaan asennettu saatdjalka,
on kiinnitetty seinakiinnityslistaan itseporautuvin ruuvein.
Tukitanko asennetaan kiintedn paneelin yldreunasta ja
ruuvataan rakennuksen seindan. Suihkuseindan voidaan
asentaa sokkelitiiviste vedenpidon parantamiseksi.

Lattiakiinnitys saatojalalla ja sokkelitiivisteella tai liimattavalla
profiililla (tuotekuvassa). limoita haluttu kiinnitystapa tilattaessa.
Maitolasisen tuotteen tapauksessa ilmoita myos katisyys
tilattaessa.
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Suihkuseinéan vakiokorkeus on 1950. [Imoitetut mitat ovat \
vahimmaismittoja, mittoja voidaan kasvattaa tuotteen saatovaroilla
ja levennysprofiililla. Tuote voidaan valmistaa vakiomittojen sijaan
myds erikoismitoin. <
I

Saatavilla olevat lisdvarusteet ja tekniset tiedot 10ydéat kuvaston
Teknisia tietoja -osiosta.

Hinta Toimitusaika

vakiomitat 620 € 10 pv
erikoismitat 720 € 20 pv

HIETAKARI @ 20 vuoden takuu




