
Kääntyvä suihkuseinä suojaa suihkun vieressä olevaa tilaa 
ja kalusteita vesiroiskeilta. Kun suihku ei ole käytössä 
suihkuseinä voidaan kääntää rakennuksen seinää vasten.

Suihkuseinä kääntyy molempiin suuntiin 90 astetta 
ja varustetaan säädettävällä keskityksellä. Keskitys 
pyrkii palauttamaan suihkuseinän takaisin auki ja kiinni 
-asentoihin.

BLÄK 792

Kääntyvä suihkuovi magneettilukituksella

Suihkuoven vakiokorkeus on 1950. Ovi on asennettavissa myös toisin päin 
kuin mittakuvassa. Asennusaukon leveys voi olla enintään 30mm suurempi 
kuin taulukossa esitetty tuotteen leveys. Suihkuoven osaksi voidaan lisätä 
1-2kpl levennysprofiileja. Yksi levennysprofiili kasvattaa leveyttä 34mm. 
Tuote voidaan valmistaa vakiomittojen sijaan myös erikoismitoin.

Ovi aukeaa vain toiseen suuntaan. Avautumissuunta valitaan 
asennusvaiheessa.

Saatavilla olevat lisävarusteet ja tekniset tiedot löydät kuvaston Teknisiä 
tietoja -osiosta. 

Kokovaihtoehdot

tuotteen leveys
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20 vuoden takuu8/85 01RLM

Värivaihtoehdot

rungon väri R lasin väri L

valkoinen 6 kirkas 1

musta 9 savu 2

reeded 4

pronssi 5

satiini 6

Profili Valkoinen / Musta
Lasi vakiomitat erikoismitat

Kirkas 780 € 930 €
Savu/Pronssi 850 € 1000 €

Reeded 1450 € -
Satiini 930 € 1080 €


