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Suihkunurkka kiintealla seinalla
ja taittuvalla ovella

Suihkunurkka koostuu kiintedsta seinastd ja taittuvasta ovesta.
Tuote soveltuu hyvin suihkukulmaan, jonka ulkopuolella toisella
sivulla on kaluste ja toisellakin sivulla tila on ahdas niin, ettd ovi ei
valttdmattd mahdu kunnolla avautumaan ulospéin. Taittuva ovi ei
vaadi avautuakseen tilaa suihkutilan ulkopuolelta vaan ovi kaantyy
taittaen suihkutilan sisaan niin, ettd ovilasit laskostuvat pieneen
tilaan rakennuksen seinda vasten. Kiinted seind ja ovi voidaan
mitoittaa niin, ettd kiinted suojaa kalustetta ja ovi on vapaaksi jadvan
kulkutilan levyinen. Ovi kaantyy molempiin suuntiin 90 astetta ja
varustetaan saadettavalla keskitykselld. Keskitys pyrkii palauttamaan
oven takaisin auki ja kiinni -asentoihin. Uloin lasi kaantyy lisaksi 180
astetta sisempaan lasiin nahden jolloin lasit taittuvat toisiaan vasten
suihkutilan sisapuolelle. Magneettitiivistepari pitdd oven ftiiviisti
suljettuna suihkun aikana.

Kiinted seind ja ovi kiinnitetddn sivuista rakennuksen seiniin
seinakiinnitysprofiileilla. Kiinted seina tuetaan ylareunasta kulmaan
asennettavalla vinotuella ja alareunasta lattiaan liimattavalla helalla.
Kiintedn seinan lasin ja lattian valiin jaa 25mm korkea rako. Lasin ja
lattian valiin voidaan asentaa tiivistesokkeli (vakiovaruste), jolloin vesi
ei paase kulkemaan lasin alta. Ovilasien alareunoihin voidaan asentaa
laahustiivisteet (vakiovaruste), jotka rajoittavat veden kulkua.
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Suihkunurkan vakiokorkeus on 1900. Sivujen L1 ja L2 mitat voidaan
valita toisistaan riippumatta ja sivut ovat kadnnettavissa myos
toisin pain kuin mittakuvassa.
IImoitetut mitat ovat vahimmaismittoja, mittoja voidaan kasvattaa
tuotteen saatovaroilla ja levennysprofiililla.
Tuote voidaan valmistaa vakiomittojen sijaan myds erikoismitoin. Tarkemmat hinta- ja toimitusaikatiedot
Saatavilla olevat lisdvarusteet ja tekniset tiedot 10ydat kuvaston '—E E—l
teknisid tietoja -osiosta.
"

HIETAKAR

=
: M 5 vuoden takuu




