
Kiinteästä osasta ja siihen saranoidusta kääntyvästä osasta 
koostuva suihkuseinä suojaa suihkun vieressä olevaa tilaa ja 
kalusteita vesiroiskeilta. Kiinteä osa rajaa tehokkaasti vettä 
ja kun suihku ei ole käytössä kääntyvä osa voidaan kääntää 
sivuun. Kiinteän ja kääntyvän osan yhdistelmän ansiosta 
suihkuseinä voidaan mitoittaa ahtaissakin tiloissa niin, ettei 
kääntyvä osa törmää muihin kalusteisiin.

Suihkuseinän kääntyvä osa kääntyy molempiin suuntiin 90 
astetta ja varustetaan säädettävällä keskityksellä. Keskitys 
pyrkii palauttamaan kääntyvän osan takaisin auki ja kiinni 
-asentoihin.

VETRO 514

Kääntyvä suihkuseinä kiinteällä osalla

Suihkuseinän vakiokorkeus on 2000. Tuote voidaan valmistaa vakiomittojen sijaan 
myös erikoismitoin.

Tuoteavain 514 RL 00MM
Korvaa tuoteavaimen kirjaimet #R, #L ja #MM taulukon numeroilla saadaksesi 
tuotevaihtoehdon tuotenumeron.
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A

leveysasetukset

leveys kiinteä osa
(L1) (A) MM

681 305 24
781 305 26
781 405 44
881 305 28
881 405 46
881 505 64
981 405 48
981 505 66
1081 505 68

BL1

20 vuoden takuu

Erikoismitta +200 €

vakiomitat   10 pv
erikoismitat  20 pv8/85 01RLM

Värivaihtoehdot

rungon väri R lasin väri L

kromi 2 kirkas 1

messinki 5 savu 2

musta 9 pronssi 5

satiini 6

Profili
Lasi Kromattu Messinki Musta

Kirkas 780 € 1080 € 840 €
Savu 

Pronssi 
Satiini

880 € 1180 € 940 €


